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Seira-Holz
Die Holzagentur

Holzkompetenz
seit 3 Generationen!

Holzhandel ist eine Sache des Vertrauens!

Ich biete Ihnen über 30 Jahre Erfahrung im Import 
und der Vermittlung von Sperrholz und Schnittholz.

Beste nationale und internationale Kontakte zu 
Importeuren und Produzenten stehen für hervor-
ragende Qualität und zuverlässige Lieferung.

Nutzen auch Sie meine Verbindungen und breite 
Produktpalette und lassen sich von mir beraten!
Ich finde für Ihren speziellen Bedarf den richtigen 
Lieferanten. Gemeinsam bauen wir dann eine lang-
fristige und erfolgreiche Geschäftsbeziehung auf. 

Auf Wunsch übernehme ich auch die gesamte Logistik 
der Produkte: sorgfältiges Einlagern und pünktliche 
Auslieferung. Verlassen Sie sich darauf!

Es sind immer sowohl volle LKW als auch Teil- 
partien möglich. Natürlich kann ich nach 
Absprache mit Ihnen auch die Produkte auf 
einem LKW kombinieren.

Mein Ziel ist Ihre Zufriedenheit als wiederkehrender 
Kunde.

www.seira-holz.de
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Auszug aus meinem Lieferprogramm 
Sperrholz
Birke Multiplex
EN636-1 oder 636-2 (BFU 100), Birke/Birke
Qualitäten: S/BB, B/BB, BB/BB, BB/CP, C/C
Formate:  1.250 x 2.500  mm, 1.500 x 3.000 mm, 
    1.500 x 2.500 mm, 2.440 x 1.220 mm, 
Stärken:  3-50 mm

Birke/Birke oder Birke/Erle
interior oder exterior verleimt
Qualitäten: C/C oder andere
Formate:  1.525 x 1.525 mm
Stärken:  3-24 mm

Filmsperrholz Birke/Birke
Film/Film oder Sieb/Film, mind. 120g/m², 
braun oder Farbe auf Anfrage
Qualität:  I/I oder auf Anfrage
Formate:   1.250 x 2.500  mm, 1.500 x 3.000 mm, 
    1.500 x 2.500 mm, 2.000 x 4.000 mm
Stärken:  6,5-30 mm
Indonesisches Hartholz
Film/Film, 120g/m², wbp verleimt
Qualität:  I/I
Formate:  2.500 x 1.250 mm
Stärken:  4-21 mm
Chinesische Pappel
Film/Film, 120g/m², wbp verleimt
Qualität:  I/I
Formate:  2.500 x 1.250 mm

Asiatische Birke
durch und durch Sieb/Film, 120 g/m²
wbp verleimt
Format:  1.500 x 2.500 mm 
Stärken:  18-30 mm

Asiatisch Hartholz Combi
Sieb/Film, 120 g/m², wbp verleimt
Format:  2.500 x 1.250 mm
Stärken:  9-30 mm

Russisches oder polnisches Nadelholzsperrholz 
exterior/wbp verleimt
Qualitäten: I/III , II/III , III/III
Formate:  2.440 x 1.220 mm ; 2.500 x 1.250 mm
Stärken:  5-30 mm

Elliottis Pine
wbp verleimt
Qualität:  C+/C
Formate:  2.440 x 1.220 mm, 2.500 x 1.250 mm
Stärken:  9-30 mm

Buche Sperrholz
messer- oder schälfurniert, IF20 
Qualitäten: A/B oder B/BB
Format:  2.500 x 1.500 mm 
Stärke:  von 15-40 mm

Pappel Sperrholz
IF20
Qualitäten: B/BB 
Format:  2.520 x 1.720 mm 
Stärke:  von 3-20 mm

Okoume Sperrholz
aw100
Qualitäten: B/BB
Format:  3.100 x 1.530 mm 
Stärke   von 4-22 mm

 Schnittholz
Latten   in S10, KD, 31 x 52 und 41 x 62 mm
Latten   frisch, 24 x 48, 30 x 50, 40 x 60 mm
Dielen,   30 x 250, 40 x 200, 45 x 280, 50 x 280 mm 
Dielen,   S10, 30 x 250, 45 x 280, 50 x 280
Schalung   frisch, 24 x 100/120 mm
Kantholz,  5/8/10 x 10 bis 20 x 20 cm

  Für die Verpackung:
Bretter   KD, 18 x 80/100, 24 x 100-200 mm
Dielen   ISPM, 30 x 100/150, 40/50 x 100/280, 
    50 x 250/280 mm
Kantholz  frisch oder KD, 5 x 10, 8 x 10, 10 x 10, 
    10 x 12, 12 x 14, 10 x 20, 20 x 20 cm


